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Geosentetiklerin tarim alaninda kullanimi diinyada en hizli biiyiiyen pazar alanlarindan
biridir. Geosentetiklerin ilk kullanim amaci tarim alanlar1 i¢in olmustur ve bazi en eski
sartnameler tarimsal golet kaplamalarina yoneliktir. Bu ilk kullanim alanlar1 arasinda
diinyanin kurak bolgelerindeki degerli suyun korunmasi i¢in kanallar, ¢iftlik goletleri ve su
toplama havzalarinda gegirimsiz kaplamalarinin olusturulmasi bulunmaktadir. Giiniimiizde
geosentetikler, kapal1 ve acik su kanallarinin kaplanmasi ve goletlerden, hayvan atiklariyla
kirlenen yeralt1 ve yer {istii sularinin korunmasina kadar genis bir aralikta kullanilmaktadir.
Geosentetiklerin, 0zelikle geomembranlarin giftcilikteki kullanimi  biliyilk mesafe
kaydetmis ve son yillarda dikkate deger bir biiyiime gostermistir, 6zellikle siki devlet
mevzuatlariyla birlikte kamu bilinglendirmesi, programlar: sayesinde USDA/NRCS, U.S.
EPA ve diger iilkelerde ise devlet kurumlar: tarafindan gergeklestirilmistir.

SUYUN KORUNMASININ
GEREKLILIGI

Icilebilir sular gittikce daha da az
bulunmakta ve su daha pahali hale
gelmektedir. Yiiksek oranda su sizma
kaybma karsi bir bariyer saglama
gereksinimi, diinyada sadece kurak ve
yar1 kurak bolgelerde degil daha bir
alanda da saglanmasi gereken bir
zorunluluktur.  Suyun korunmasi ne
kadar 6nemli ise, hayvansal atiklardan
dolayr kirlenen yiizey ve yeralti su
kaynaklarinin korunmasi veya soludugu- Anaerob ¢iiriitiiciilii atik goleti

muz zehirli gazlardan ve kokulardan da korunmamiz 0 derecede Onemlidir. Suyun
korunmasi ve tutulmasi i¢in son zamanlarda diinyanin birgok bdlgesinde cevresel
kanunlarin degistirilmesi ile bir segenegin ortaya ¢ikmis olmasinin 6tesinde, zaman icinde
test edilmis giivenilir bir metodun kullanilmasi gereklidir.

Daha az sizint1 kontrolii saglayan, kalite bakimindan oldukca degisken olan ve tasarim ve
mevzuata uygunluk i¢in kabul edilebilir olmayabilecek geleneksel sikistirilmis zemin ve
kil kaplamalarina gore geosentetikler, giivenilir ve uygun maliyetli bir alternatif
saglayacaktir. Geomembranlar bir bariyer veya koku kontrolii 6rtlisii olarak kullanilmak
icin baslica tip olsalar da, diger geosentetikler de geomembranlarla birlikte kullanilir ve
bunlar geotekstilleri, geokompozitleri ve geoaglari kapsar.

HAYVANSAL ATIK GOLETI SIZDIRMAZIK KAPLAMALARI

Hayvan atik gdletleri, diinya genelinde ylizey sularinin ve yeralti sularmin kirlenmesinde
pay sahibidir. Atik sizintistm1 kontrol edebilmek i¢in sikistirilmis zemin sizdirmazlik
tabakalarinin yanisira geosentetikler de kullanilmaktadir Bununla birlikte, kirlilik ve
hiikiimet mevzuat1 nedeniyle artan bir endise ile, geosentetiklerin kullanimi ¢ok hizli bir
sekilde artmaktadir. Ozellikle, korunmasiz geomembranlar, toprak ortiisii olan
geomembranlar ve toprak ortiisii olan GCL'ler kullanilmaktadir. Buna ek olarak, geotekstil
ve geoag kompozitleri koruma / gaz iletimi i¢in kullanilmaktadir.

HAYVANSAL ATIK KOKU KONTROL KAPLAMALARI

Artan sayida bilim adami ve halk sagligi gorevlisi, hidrojen siilfit ve amonyak gibi toksik
gazlar yayan ¢ok miktarda konsantre hayvan atig1 nedeniyle olusan ¢esitli saglik sorunlari
gozlemistir. Koku kontrol ortiileri, diisiik maliyetli bir geomembran veya kaplamali bir



kumas olabilir veya miihendislik tasarimina ve atigin kritikligine bagl olarak daha pahali
bir ylizen geokompozit ortii sistemi de olabilir.

SUYUN ILETIMI

Geosentetikler ve en dnemlisi de geomembranlar on yillar boyunca
giftliklerde kullanim igin temiz suyun korunmasi ve tasimasinda
kullanilmistir.  Suyun hendeklerden, tali kanallardan ve ana
kanallardan tasinarak ekinlere ulastirilmasi, ¢iftliklerde su depolama _
tanklar1 ve havuzlar olmasi kadar yaygindir. Bununla birlikte, su,
ozellikle diinyanin bir¢ok yerinde kuraklik kosullarina bagli olarak
giderek daha az bulunur ve daha pahali hale gelmektedir. Kanallarda
ve hendeklerde sizinti kayb1 %30 ila %50'ye yaklasabilir ancak,
degerli suyun kaybi, geosentetik kullanilan gec¢irimsizlik sistemleri
ile ortadan kaldirilabilir. Toprak kaplamali ve agik hava sartlarina
maruz kalan geomembranlar, rehabilitasyon gerektiren hem yeni,
hem de eski kanallarin kaplamasinda yaygin olarak kullanilirlar. Sulama kanali
Buna ek olarak, eski catlamis beton ile kapli kanallar, yillar boyunca etkinligini
yitirmiglerdir ve geomembranlar kullanilarak yenilenebilir veya onarilabilirler. Su iletim
sistemlerinde, geomembranlarla birlikte koruma geotekstilleri, geokompozitleri ve
geogridleri gibi baska geosentetiklerden de faydanalinmaktadir.

SUYUN TUTULMASI

Ozellikle uzak bolgelerdeki giftliklerde kullamim igin gdletlerde ve beton tanklarda su
depolamasi, bu bolgelere tasinan degerli suyun sizintis1 ve kaybininin en aza indirilmesi
kadar onemlidir. Toprak ortiilii geomembranlar ve GCL'ler eski veya yeni goletlerin
rehabilite edilmesinde kullanilirlar. Korumasiz geomembranlar, varolan eski beton
tanklarim1 yeniden gecirimsizlestirmek veya yeni prefabrike depolama tanklarini
gecirimsizlestirmek i¢in kullanilir.

ANAEROBIK BAKTERILER

Anaerobik digesterler, kontrollii bir ortamda hayvan atiklarini hizla parcalamakta, boylece
metan bakimindan zengin diisiik Btu biyogazinin geri kazanilmasina ve kullanilmasina
imkan vermektedir. Biyogaz, ciftlik elektrigi, proses 1sis1 ve sicak kullanim suyu tiretimi
yapan birlesik 1s1 ve enerji (CHP) jeneratorlerinde yakit olarak kullanilir. Ayrica, yukarida
tarif edildigi gibi hem alt gecirimsiz tabaka, hem de esnek Ortii sistemleri olarak
kullanildigindan, atik yonetimi i¢in de uygun bir yontemdirler. Her atik goleti insa
edildiginde, geosentetikler anaerobik goletlerin gecirimsiz kaplamasi olusturulmas: veya
biyogazin toplanmasi i¢in golet Ortiisli olarak kullanilir. Atiksu goletlerinin sayisi, bu tip
ciftlik kurulumlari i¢in hiikiimet fonlarinin kullanilmaya baslanmasina bagli olarak, diinya
genelinde hizla artmaktadir.

(*) Dr. Orkun Z. Akkol, ingaat Yiik. Miih., Uluslararasi Geosentetikler Dernegi, Tirkiye Subesi.
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Uluslararasi Geosentetikler Dernegi (IGS) kar amaci gitmeyen, geotekstiller, geomembranlar,
ilgili Urdnler ve benzer teknolojilerin bilimsel ve mihendislik gelisimine adanmig bir
organizasyondur. Uluslararasi Geosentetikler Dernegdi, geosentetikler hakkinda teknik bilgi veren,
belirli araliklarla ¢ikan biltenin (IGS News) ve iki resmi yayinin (Geosynthetics International -
www.geosynthetics-international.com ve Geotextiles and Geomembranes -
www.elsevier.com/locate/geotexmem) yayimlanmasina katkida bulunmaktadir. IGS ve IGS'in diger
aktiviteleri hakkinda ek bilgi www.geosyntheticssociety.org internet adresinden veya IGS
Sekreterligi IGSsec@aol.com ile iletisime gegilerek elde edilebilir.

Yasal Uyari: Bu dékiimanda sunulan bilgi Uluslararasi Geosentetikler Dernegi Egitim Komisyonu tarafindan
g6zden gegcirilmistir ve mevcut uygulamanin durumunu uygun bir sekilde sunduguna inaniimaktadir. Ancak,
Uluslararasi Geosentetikler Derneg@i sunulan bilginin kullanimindan dolayi ortaya c¢ikan sorumlulugu kabul
etmemektedir. Kaynak acik bir sekilde belirtildidi takdirde, bu dékiimanin godaltiimasina izin verilmektedir.
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