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1. TANIM1. TANIM

GEOSENTETGEOSENTETİİKLER:KLER: GeoteknikGeoteknik ve ve ççevre ile ilgili uygulamalarda evre ile ilgili uygulamalarda 
kullanmak kullanmak üüzere imal edilen sentetik zere imal edilen sentetik polimerpolimer malzemelerdir.malzemelerdir.

ASTM D 4439 ASTM D 4439 ““TerminologyTerminology forfor GeotextilesGeotextiles””. . 

GEOSENTETGEOSENTETİİK:K: Proje, yapProje, yapıı ve sistemin tamamlayve sistemin tamamlayııccıı bir bir 
parparççasasıı olarak toprak, kaya, yer ile veya diolarak toprak, kaya, yer ile veya diğğer er geoteknikgeoteknik
mmüühendislihendisliğği malzemeleri ile birlikte kullani malzemeleri ile birlikte kullanıılan lan polimerikpolimerik
malzemeden malzemeden üüretilmiretilmişş ddüüz yz yüüzeyli bir zeyli bir üürrüündndüür.r.

GeosentetikGeosentetik; ; TTüüm sentetik malzemeleri kapsayan genel bir m sentetik malzemeleri kapsayan genel bir 
ssıınnııflandflandıırma olup rma olup geotekstilgeotekstil, , geocellgeocell, , geogridgeogrid, , geomembrangeomembran
ve ve geokompozitlerigeokompozitleri iiççerir.erir.



Otoyol, Devlet yolu ve Otoyol, Devlet yolu ve İİl yollarl yollarıında kullannda kullanıılanlan

geosentetikleringeosentetiklerin ana fonksiyonlarana fonksiyonlarıı;;

1.1. AyAyıırmarma//separasyonseparasyon,,

2.2. FiltrasyonFiltrasyon,,

3.3. Drenaj,Drenaj,

4.4. GGüçüçlendirme/salendirme/sağğlamlalamlaşşttıırmarma,,

5.5. Su yalSu yalııttıımmıı,,

6.6. ŞŞev koruma, erozyon ev koruma, erozyon öönlemedir.nlemedir.



GEOSENTETİK 
TİPİ

AYIRMAAYIRMA GGÜÇÜÇLENDLENDİİRMERME FFİİLTRASYONLTRASYON DRENAJDRENAJ YALITIMYALITIM

geotekstil √ √ √ √

geogrid √

geonet √

geomembran √

geoboru √

geokompozit √ √ √ √ √

2. GEOSENTET2. GEOSENTETİİK TK TİİPLERPLERİİ VE FONKSVE FONKSİİYONLARIYONLARI



Karayolu yapKarayolu yapıımmıında, baknda, bakıımm--onaronarıımmıında kullannda kullanıılanlan

geosentetiklergeosentetikler; ; 

1.1. ŞŞartname ve standartlara uygunluartname ve standartlara uygunluğğu,u,

2.2. Projelendirme,Projelendirme,

3.3. Uygulama ve yapUygulama ve yapıım teknim tekniğği,i,

4.4. Uzun dUzun döönemde gnemde göösterdisterdiğği performans,i performans,

5.5. EkonomiEkonomi



3. KARAYOLLARINDA GEOSENTET3. KARAYOLLARINDA GEOSENTETİİK KULLANILARAK K KULLANILARAK 
YAPILAN UYGULAMALARYAPILAN UYGULAMALAR

1. YOL DOLGU TABANLARININ G1. YOL DOLGU TABANLARININ GÜÇÜÇLENDLENDİİRRİİLMESLMESİİ::

GEOSENTETGEOSENTETİİKK



YOL DOLGU TABANLARININ GYOL DOLGU TABANLARININ GÜÇÜÇLENDLENDİİRRİİLMESLMESİİ

GGÜÜMMÜÜŞŞOVA OVA –– GEREDE OTOYOLU BOLU DAGEREDE OTOYOLU BOLU DAĞĞI GEI GEÇÇİŞİİŞİ KM:21+280 (D:11 m)KM:21+280 (D:11 m)



GGÜÜMMÜÜŞŞOVA OVA –– GEREDE OTOYOLU BOLU DAGEREDE OTOYOLU BOLU DAĞĞI GEI GEÇÇİŞİİŞİ

YOL DOLGU TABANLARININ GYOL DOLGU TABANLARININ GÜÇÜÇLENDLENDİİRRİİLMESLMESİİ::



HASDAL KAVHASDAL KAVŞŞAAĞĞII--KEMERBURGAZKEMERBURGAZ--YASSIYASSIÖÖREN YOLUREN YOLU

Proje Uzunluğu : 44 km 
Yol Standardı : BY 11 km, 1A 33 km 
Başlama - Bitiş Yılı : 1993-2006
Proje Tutarı : 77.000.000 YTL
Toplam Harcanan : 35.000.000 YTL
2004 Yılı Harcanan : 1.705.000 YTL
Fiziki Gerçekleşme : % 30
2005 Yılı Ödeneği : 1.927.000 YTL
Ek Ödenek İhtiyacı : 7.000.000 YTL
Müteahhidi : Mak-Yol İnş.



HASDAL KAVHASDAL KAVŞŞAAĞĞI I -- KEMERBURGAZ YOLU KM:38+500 KEMERBURGAZ YOLU KM:38+500 

DOLGU TABANININ GDOLGU TABANININ GÜÇÜÇLENDLENDİİRRİİLMESLMESİİ



HASDAL KAVHASDAL KAVŞŞAAĞĞI I -- KEMERBURGAZ YOLU KM:38+500 KEMERBURGAZ YOLU KM:38+500 

DOLGU TABANININ GDOLGU TABANININ GÜÇÜÇLENDLENDİİRRİİLMESLMESİİ



HASDAL KAVHASDAL KAVŞŞAAĞĞI I -- KEMERBURGAZ YOLU KM:38+500 KEMERBURGAZ YOLU KM:38+500 

DOLGU TABANININ GDOLGU TABANININ GÜÇÜÇLENDLENDİİRRİİLMESLMESİİ











3. KARAYOLLARINDA GEOSENTET3. KARAYOLLARINDA GEOSENTETİİK KULLANILARAK K KULLANILARAK 
YAPILAN UYGULAMALARYAPILAN UYGULAMALAR

2. DRENAJ:2. DRENAJ:

BSKBSK

TEMELTEMEL
ALTTEMELALTTEMEL

TABAN ZEMTABAN ZEMİİNNİİ

TOPRAK

450 mm

100 mm

600 mm

DRENAJ 
BORUSU

GEOTEKSTİL











TOPRAKKALE TOPRAKKALE –– İİSKENDERUN OTOYOLU DRENAJ UYGULAMASISKENDERUN OTOYOLU DRENAJ UYGULAMASI



TARSUS TARSUS -- ADANA ADANA -- GAZGAZİİANTEP (TAG) OTOYOLUANTEP (TAG) OTOYOLU

AAÇÇ KAPA TKAPA TÜÜNEL DRENAJINEL DRENAJI

TTüünele gelebilecek suyun yalnele gelebilecek suyun yalııttıımmıı ve basve basıınnçç
oluoluşşturmadan drenaj borularturmadan drenaj borularıına aktarna aktarıılmaslmasıı..



İİZMZMİİT BT BÖÖLLÜÜNMNMÜÜŞŞ YOL YAPIMINDA DYOL YAPIMINDA DÜÜŞŞEY BANT DRENEY BANT DREN
(WICK DRAIN) UYGULAMASI(WICK DRAIN) UYGULAMASI

YumuYumuşşak zeminde boak zeminde boşşluk suyu bant drenler ile alluk suyu bant drenler ile alıınarak zeminin hnarak zeminin hıızla oturmaszla oturmasıı
sasağğlandlandıı.  D.  Düüşşey bantlar; projede ey bantlar; projede belirtilenbelirtilen aralaralııklara uygun olarak bant dren klara uygun olarak bant dren 

makinesi ile zemine makinesi ile zemine ççakakııldldıı. Zemindeki bo. Zemindeki boşşluk suyu luk suyu bandband dren ile kum dren ile kum 
tabakalartabakalarıına iletilerek zeminin oturmasna iletilerek zeminin oturmasıı hhıızlandzlandıırrııldldıı. Yap. Yapıılan testlerde oturma lan testlerde oturma 

miktarmiktarıı yeterli bulununca yeterli bulununca üüstyapstyapıı ininşşaataatıına bana başşlandlandıı..



AFYON AFYON ŞŞEHEHİİR GER GEÇÇİŞİİŞİ DDÜÜŞŞEY BANTEY BANT DREN (WICK DRAIN) DREN (WICK DRAIN) 
UYGULAMASIUYGULAMASI



3. KARAYOLLARINDA GEOSENTET3. KARAYOLLARINDA GEOSENTETİİK KULLANILARAK K KULLANILARAK 
YAPILAN UYGULAMALARYAPILAN UYGULAMALAR

3. DONATILI DUVAR:3. DONATILI DUVAR:

SESEÇÇMEME
GRANGRANÜÜLERLER
DOLGUDOLGU

DOLGU  DOLGU  

PREKASTPREKAST
BETONBETON
PANELPANEL

POLPOLİİMERMER

DONATI DONATI ŞŞERERİİDDİİ



ElmadaElmadağğ DDY DDY KKööprprüüssüü YaklaYaklaşışımm DolgusuDolgusu İİstinatstinat DuvarlarDuvarlarıı (1986) (1986) 
MaksimumMaksimum YYüükseklikkseklik : 7.00 m: 7.00 m
ToplamToplam Alan : 4Alan : 4..400 m400 m22

ANKARA ANKARA –– KIRIKKALE DEVLET YOLU DONATILI DUVAR KIRIKKALE DEVLET YOLU DONATILI DUVAR 
UYGULAMASIUYGULAMASI



POLPOLİİMERMER ŞŞERERİİTLTLİİ DONATILI DUVAR DONATILI DUVAR SSİİSTEMSTEMİİ



TAG OTOYOLUNDA TAG OTOYOLUNDA POLPOLİİMERMER ŞŞERERİİTLTLİİ DONATILI DUVAR DONATILI DUVAR 
UYGULAMASIUYGULAMASI

Yerine Monte EdilmiYerine Monte Edilmişş "PARAWEB" Donat"PARAWEB" Donatıı ŞŞeritlerieritleri



TAG OTOYOLUTAG OTOYOLU

POLPOLİİMERMER ŞŞERERİİTLTLİİ DONATILI DONATILI 
DUVAR DUVAR UYGULAMALARIUYGULAMALARI
Maksimum YMaksimum Yüükseklik:kseklik:29 m29 m



DDY Nevruz DDY Nevruz ÜÜstgestgeççit Kit Kööprprüüssüü KenarayakKenarayak DuvarlarDuvarlarıı -- SSİİVASVAS
Maksimum YMaksimum Yüükseklik : 7.60 mkseklik : 7.60 m

POLPOLİİMERMER ŞŞERERİİTLTLİİ DONATILI DUVAR DONATILI DUVAR SSİİSTEMSTEMİİ



GEOSENTETGEOSENTETİİKK DONATILI DONATILI DUVARDUVAR

KARADENKARADENİİZ SAHZ SAHİİL YOLU ORDU GEL YOLU ORDU GEÇÇİŞİİŞİ





GEOSENTETGEOSENTETİİKK DONATILI DONATILI DUVARDUVAR

KARADENKARADENİİZ SAHZ SAHİİL YOLUL YOLU



GEOSENTETGEOSENTETİİKK DONATILI DONATILI DUVARDUVAR

KINALI AYR. KINALI AYR. –– TEKTEKİİRDARDAĞĞ BBÖÖLLÜÜNMNMÜÜŞŞ YOLUYOLU



GEOSENTETGEOSENTETİİKK DONATILI DONATILI DUVARDUVAR PROJESPROJESİİ

KINALI AYR. KINALI AYR. –– TEKTEKİİRDARDAĞĞ BBÖÖLLÜÜNMNMÜÜŞŞ YOLUYOLU



GEOSENTETGEOSENTETİİKK DONATILI DONATILI DUVARDUVAR



ANTALYA ANTALYA –– ALANYAALANYA BBÖÖLLÜÜNMNMÜÜŞŞ DEVLET YOLUDEVLET YOLU

GEOSENTETGEOSENTETİİKK DONATILI DONATILI DUVARDUVAR UYGULAMASIUYGULAMASI



ANTALYA ANTALYA –– ALANYA BALANYA BÖÖLLÜÜNMNMÜÜŞŞ DEVLET YOLUDEVLET YOLU

GEOSENTETGEOSENTETİİKK DONATILI DONATILI DUVARDUVAR UYGULAMASIUYGULAMASI



3. KARAYOLLARINDA GEOSENTET3. KARAYOLLARINDA GEOSENTETİİK KULLANILARAK K KULLANILARAK 
YAPILAN UYGULAMALARYAPILAN UYGULAMALAR

4. SU YALITIMI:4. SU YALITIMI:



KARADENKARADENİİZ SAHZ SAHİİL YOLU ARHAVL YOLU ARHAVİİ TTÜÜNELNELİİ SU YALITIMI UYGULAMASISU YALITIMI UYGULAMASI



GEOMEMBRANGEOMEMBRAN

KEKEÇÇEE



TAG OTOYOLU BTAG OTOYOLU BÜÜYYÜÜK SANAT YAPILARINDA SU YALITIMIK SANAT YAPILARINDA SU YALITIMI



ANKARA ANKARA –– KIRIKKALE YOLU KIRIKKALE YOLU ÖÖZZÇÇAY KAY KÖÖPRPRÜÜSSÜÜ

TABLTABLİİYESYESİİNDE SU YALITIMINDE SU YALITIMI UYGULAMASIUYGULAMASI



3. KARAYOLLARINDA GEOSENTET3. KARAYOLLARINDA GEOSENTETİİK KULLANILARAK K KULLANILARAK 
YAPILAN UYGULAMALARYAPILAN UYGULAMALAR

5. 5. ÜÜSTYAPININ GSTYAPININ GÜÇÜÇLENDLENDİİRRİİLMESLMESİİ::



1. 1. ÇÇatlaklaratlaklarıın yansn yansıımasmasıınnıı geciktirir/geciktirir/öönler.nler.
2. Su 2. Su gegeççiişşiniini öönler,nler,
3. 3. OksidasyonOksidasyon ve su etkisinden oluve su etkisinden oluşşan bozulmayan bozulmayıı

azaltazaltıır,r,
4. 4. ÜÜstyapstyapıınnıın servis n servis öömrmrüünnüü uzatuzatıır,r,
5. 5. ÜÜzerine gelen asfalt tabakalarzerine gelen asfalt tabakalarıınnıı sasağğlamlalamlaşşttıırrıır,r,
6. 6. BakBakıım amacm amacıı ile ile üüzerine gelen kaplamalarzerine gelen kaplamalarıın n 

performansperformansıınnıı artartıırrıır,r,
7. 7. SSüürrüüşş konforunun skonforunun süüreklilirekliliğğini saini sağğlar,lar,
8. 8. Bozulan Bozulan üüstyapstyapıı nedeni ile onarnedeni ile onarıım im iççin yapin yapıılmaslmasıı

zorunlu zorunlu şşeriterit daraltmalardaraltmalarıınnıı ve zaman kaybve zaman kaybıınnıı azaltazaltıır,r,
9. 9. Trafik gTrafik güüvenlivenliğğini artini artıırrıır.r.

ÜÜSTYAPIDA KULLANILAN GEOSENTETSTYAPIDA KULLANILAN GEOSENTETİİKLER:KLER:



ÜÜSTYAPININ GEOTEKSTSTYAPININ GEOTEKSTİİL KULLANILARAK ONARIMIL KULLANILARAK ONARIMI

YANSIMA YANSIMA ÇÇATLAKLARININ GATLAKLARININ GİİDERDERİİLMESLMESİİ

BSKBSK

GEOTEKSTGEOTEKSTİİLL

YAPIYAPIŞŞTIRICITIRICI

ÇÇATLAKLAR OLUATLAKLAR OLUŞŞMUMUŞŞ
MEVCUT KAPLAMAMEVCUT KAPLAMA

TEMEL TABAKASITEMEL TABAKASI

Üstyapının ömrünün uzatılması ve bakım giderlerinin azaltılması



ANKARA ANKARA –– KIZILCAHAMAM DEVLET YOLU BSK YAPIMI KIZILCAHAMAM DEVLET YOLU BSK YAPIMI 
ÜÜSTYAPIDA GEOTEKSTSTYAPIDA GEOTEKSTİİL UYGULAMASIL UYGULAMASI

(T(TÜÜRKRKİİYEDE YEDE ÜÜSTYAPIDA STYAPIDA İİLK KEZ GEOTEKSTLK KEZ GEOTEKSTİİL KULLANIMI; 1986 YILI)L KULLANIMI; 1986 YILI)



ESKESKİİ YOLDA YOLDA ÇÇATLAKLAR OLUATLAKLAR OLUŞŞMUMUŞŞ AAŞŞINMA TABAKASI INMA TABAKASI ÜÜZERZERİİNE NE ÖÖNCE NCE 
YAPIYAPIŞŞTIRICI UYGULANDI DAHA SONRA TIRICI UYGULANDI DAHA SONRA İİKKİİ ŞŞERERİİT HALT HALİİNDE 20 CM BNDE 20 CM BİİNDERME NDERME 
YAPILARAK GEOTEKSTYAPILARAK GEOTEKSTİİL SERL SERİİLDLDİİ. SER. SERİİM EL M EL İİLE YAPILDI. LE YAPILDI. ÜÜZERZERİİNE BNE BİİNDER (7 cm) NDER (7 cm) 
VE AVE AŞŞINMA (5 cm)  TABAKALARI GETINMA (5 cm)  TABAKALARI GETİİRRİİLDLDİİ..

ANKARA ANKARA –– KIZILCAHAMAM  DEVLET YOLU KIZILCAHAMAM  DEVLET YOLU 
KM: 54+000 KM: 54+000 –– 68+000 ARASI68+000 ARASI



GGÜÜMMÜÜŞŞOVA OVA –– GEREDE OTOYOLU GEREDE OTOYOLU ÜÜSTYAPI ONARIMINDA STYAPI ONARIMINDA 
GEOGRGEOGRİİD UYGULAMASID UYGULAMASI



ÇÇATLAKLI, BOZULMUATLAKLI, BOZULMUŞŞ ÜÜSTYAPI STYAPI ÜÜZERZERİİNE GEOGRNE GEOGRİİD UYGULAMASID UYGULAMASI

GEOGRGEOGRİİDD

BBİİTTÜÜMLMLÜÜ SICAK KAPLAMA
SICAK KAPLAMA

ESKESKİİ, , ÇÇATLAMI
ATLAMIŞŞ, BOZULMU

, BOZULMUŞŞ

KAPLAMA
KAPLAMA

TEMEL TABAKASI

TEMEL TABAKASI



SURUSURUÇÇ--ŞŞANLIURFAANLIURFA D400 DEVLET  YOLU D400 DEVLET  YOLU ÜÜSTYAPI STYAPI ÇÇATLAK ONARIMIATLAK ONARIMI





3. KARAYOLLARINDA GEOSENTET3. KARAYOLLARINDA GEOSENTETİİK KULLANILARAK K KULLANILARAK 
YAPILAN UYGULAMALARYAPILAN UYGULAMALAR

6. 6. ŞŞEV KORUMA, EROZYON EV KORUMA, EROZYON ÖÖNLEMENLEME ::



TAG OTOYOLU TAG OTOYOLU ŞŞEV EROZYON KONTROL MALZEMESEV EROZYON KONTROL MALZEMESİİ

TATAŞŞOLUK TOLUK TÜÜNEL PORTAL NEL PORTAL ŞŞEVEVİİNDE EROZYONU NDE EROZYONU ÖÖNLEME UYGULAMASINLEME UYGULAMASI



ANKARAANKARA-- İİSTANBUL YOLU BOLU DASTANBUL YOLU BOLU DAĞĞI GEI GEÇÇİŞİİŞİ

GEOSENTETGEOSENTETİİK YEK YEŞİŞİL DUVAR UYGULAMASIL DUVAR UYGULAMASI



4. KARAYOLU TEKN4. KARAYOLU TEKNİİK K ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ

KARAYOLLARI GENEL MKARAYOLLARI GENEL MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜ’Ü’NNÜÜN N 
KURULUKURULUŞŞUNDAN UNDAN İİTTİİBAREN BAREN 

““YOLLAR FENNYOLLAR FENNİİ ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ””NDE OLAN NDE OLAN 
DEDEĞİŞİĞİŞİMLERE BAKARSAK;MLERE BAKARSAK;



YOLLAR FENNİ ŞARTNAMESİ:        31                    1954YOLLAR FENNYOLLAR FENNİİ ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ:        31                    1954:        31                    1954



YOLLAR FENNYOLLAR FENNİİ ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ:        112                    1963:        112                    1963



YOLLAR FENNİ ŞARTNAMESİ:      170/1                    1973YOLLAR FENNYOLLAR FENNİİ ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ:      170/1                    1973:      170/1                    1973



YOLLAR FENNİ ŞARTNAMESİ:      170/2                    1978YOLLAR FENNYOLLAR FENNİİ ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ:      170/2                    1978:      170/2                    1978



YOLLAR FENNİ ŞARTNAMESİ:      170/2                    1989YOLLAR FENNYOLLAR FENNİİ ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ:      170/2                    1989:      170/2                    1989



KARAYOLU TEKNKARAYOLU TEKNİİK K ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ 267            2006267            2006



1.1. KISIM 203.KISIM 203.-- ZAYIF ZEMZAYIF ZEMİİNLER NLER 

A. DRENAJ AMAA. DRENAJ AMAÇÇLI GEOTEKSTLI GEOTEKSTİİLLER,LLER,

B. YAKLAB. YAKLAŞŞIM DOLGULARI TABAN ZEMIM DOLGULARI TABAN ZEMİİNNİİN DN DÜÜŞŞEY BANTEY BANT

DREN DREN İİLE  LE  İİYYİİLELEŞŞTTİİRRİİLMESLMESİİ,,

C. AYIRMA AMAC. AYIRMA AMAÇÇLI GEOTEKSTLI GEOTEKSTİİLLER,LLER,

2. KISIM 252.2. KISIM 252.-- DONATILI ZEMDONATILI ZEMİİN DUVAR (TOPRAKARME)N DUVAR (TOPRAKARME)

3. KISIM 313.3. KISIM 313.-- DRENAJDRENAJ

A. PVCA. PVC--U VE HDPE ESASLI BORULARU VE HDPE ESASLI BORULAR

4. KISIM 318.4. KISIM 318.-- TECRTECRİİT T İŞİŞLERLERİİ

A. KA. KÖÖPRPRÜÜ TABLTABLİİYELERYELERİİNDE KULLANILAN TECRNDE KULLANILAN TECRİİT MALZEMELERT MALZEMELERİİ

5. KARAYOLU TEKN5. KARAYOLU TEKNİİK K ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ (KT(KTŞŞ) DE GEOSENTET) DE GEOSENTETİİKLER (1)KLER (1)



5. KISIM 350.5. KISIM 350.-- YENYENİİ AVUSTURYA TAVUSTURYA TÜÜNEL ANEL AÇÇMA YMA YÖÖNTEMNTEMİİ
(NATM) (NATM) İİLE YAPILAN TLE YAPILAN TÜÜNEL NEL İŞİŞLERLERİİ. . 

““TTÜÜNELLERDE SU YALITIMINELLERDE SU YALITIMI””
A. A. KORUYUCU KEKORUYUCU KEÇÇEE,,
B. B. SU YALITIMSU YALITIM MEMBRANIMEMBRANI

6. KISIM 416.6. KISIM 416.-- BBİİTTÜÜMLMLÜÜ SICAK KARISICAK KARIŞŞIM TABAKALARINDAIM TABAKALARINDA
KULLANILAN GEOSENTETKULLANILAN GEOSENTETİİK MALZEMELER VE K MALZEMELER VE ÇÇELELİİK K 
GRGRİİDLERDLER

5. KARAYOLU TEKN5. KARAYOLU TEKNİİK K ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ (KT(KTŞŞ) DE GEOSENTET) DE GEOSENTETİİKLER (2)KLER (2)



  
1. DRENAJ AMAÇLI OLARAK: 
 
-Geotekstil bohçalı sistemde doğal kaba filtre malzemesi yerine, kırmataş kullanılması 
durumunda ise teknik bakımdan, kırmataşın köşeli yapıda olması nedeniyle kenetlenmenin 
fazla olması, permeabilitenin düşmesi ve köşeli kırmataş malzemenin geotekstile zarar 
vermesi gibi olumsuzluklar gözönüne alınmalıdır. 
 
-Özellikle yüksek plastisiteli kil olan bölgelerde kırmataş drenaj sistemlerin tıkanmasına karşı 
geotekstilin kullanılması halinde geotekstilin yırtılıp hasar görmemesi için geotekstil 
malzemesi üzerine 20-30 cm kalınlığında dere malzemesi serilmeli veya dayanımı yüksek 
(Tip-B), olan geotekstil kullanılmalıdır.  

 
Drenaj amaçlı geotekstil aşağıdaki Tablo-203-7’de belirtilen şartları sağlayan, uniform 
kalınlık ve yüzey dokusuna haiz, örgüsüz, polipropilen ısıl işlemden geçmiş geotekstil 
olacaktır. 
 

Tablo–203-7 Drenaj Amaçlı Örgüsüz, Polipropilen Geotekstil Özellikleri 
 

ŞARTNAME LİMİTLERİ 
DENEYLER BİRİM 

TİP-A TİP-B 

DENEY 
STANDARTI 

Kalınlık, 2 kPa basınçta        mm 1.5 2.5 EN 964  

Çekme Dayanımı 
( MD / CD )      kN/m 10 / 11 20 / 25 EN ISO 10319 

Kopma Uzaması        % 50 - 70 50 - 70 EN ISO 10319  
Delinmeye Karşı Dayanım 
(CBR Testi)         N 1700 3500 EN ISO 12236  

Koni Düşürme Deneyi        mm 25 10 EN 918  

Eşdeğer Göz Açıklığı ,   O90        mm 0.1 0.08 EN ISO 12956  
Permeabilite, düzlemde    

VIH50 
q 

m/sn 
lt / m2s 

 
0.09 
90 

 
0.05 
50 

 
EN ISO 11058  



2. DÜŞEY BAND DREN (WICK DRAIN) YAPILMASI:
203.06.01 Yaklaşım Dolguları Taban Zemininin Düşey Bant Dren
Yöntemi İle İyileştirilmesi.
203.06.01.01 Tanım. Dolguların taban zemininin iyileştirilmesi, 
oturmaların hızlandırılması amacıyla uygulanan ileri zemin
iyileştirme yöntemlerinden birisi de düşey bant dren yöntemidir. 
Düşey bant dren yöntemi uygulama esasları ve işlem sırası aşağıda
verilmektedir.
203.06.01.02 Yapım Şartları.
Dolgu taban zemini; bitkisel toprak sıyırması yapıldıktan sonra
enine su deşarjına izin verecek şekilde minimum % 3 çatı eğiminde
verilecek şekilde hazırlanacaktır.
Hazırlanan dolgu tabanı zemini üzerine kum şilte malzemesinin ilk
25 cm’ lik tabakası getirilecek ve serilip sıkıştırılacaktır.
Düşey bant drenler aşağıda belirtilen hususlara uyularak, serilen ilk
kum şilte tabakası üzerinde yerleştirilecektir. Bant dren aplikasyon
noktaları, projede belirtilen noktalardan 15 cm’ den daha fazla
şaşmayacaktır.
Prefabrik sentetik bant drenler bir mandrel veya ceket yardımıyla, 
yırtılmadan zemin içerisinde gerekli proje derinliğine indirilecektir. 
Ancak arazide, sıkışan tabakaya projede belirtilen derinlikten daha
önce veya sonra rastlanması durumlarında, bant dren boyları
Kontrol Mühendisinden izin alınarak revize edilecektir.



3. AYIRMA (SEPARASYON) AMAÇLI KULLANIM: 
 
203.06.02 Ayırma Amaçlı Geotekstil Kullanımı.  
 
203.06.02.01 Tanım. Bu kısım; projecede belirtilen veya İdare tarafından gösterilen yerlerde, 
yol dolgusu altında kullanılan ve farklı özellikteki iki zemini birbirinden ayırmak ve birbiri 
içine nüfuz etmesini önlemek amacıyla geotekstil kullanımını kapsar.  
 
Ayırma amaçlı geotekstilin birinci fonksiyonu ayırma olup kuvvetlendirme değildir. 
Geotekstiller, zayıf zeminlerin iyileştirilmesi ve kaplamasız yolların taşıma güçlerinin 
artırılması için kullanıldıkları  zaman geotekstilden istenen özellikler tabii zeminin 
mukavemet özelliklerine ve taşıtların dingil yüklerine bağlı olup, bu kısım bu hususları 
kapsamamaktadır. 
203.06.02.02 Malzeme. 
Ayırma amaçlı olarak kullanılacak geotekstilde Tablo-203-10’ da belirtilen mekanik ve 
hidrolik özellikler ile aşağıda sıralanan genel özellikler aranacaktır.  
 
Ayırma amacıyla kullanılacak geotekstilin tipi: altında kullanılacakları dolgunun yüksekliği, 
trafik yükü ve dolgu malzemesi ve taban zeminin özelikleri dikkate alınarak belirlenecektir. 
Bu projelendirmede, kullanılacak geotekstilde aranan mekanik ve hidrolik özellikler tespit 
edilecek ve malzeme bu özellikleri sağlayacak şekilde Tablo-203-10’da verilen A, B, C 
tiplerinden birisi olarak seçilecektir.  
 
Projelendirmenin Müteahhit tarafından yapılması halinde hazırlanan proje İdare tarafından 
incelenecek ve uygun görülmesi durumunda onaylanacaktır. 

Tablo– 203-10 Ayırma Amaçlı Örgüsüz Polipropilen Geotekstil Tipleri ve Özellikleri 
 

GEOTEKSTİL TİPİ DENEYLER BİRİM 
TİP-A TİP-B TİP-C 

DENEY 
STANDARTI

Kalınlık, 2 kPa basınçta (min.)     mm 1,8 2,5 3 EN 964  

Çekme Dayanımı,  (min.) 
( MD / CD )    kN/m       12 / 14     20 / 25 24 / 30 

 
EN ISO 10319 

 
Kopma Uzaması      % 50 - 70 50 - 70 50 - 70 EN ISO 10319 
Delinmeye Karşı Dayanım, 
(min.)  
(CBR Testi) 

      N 2300 3500 4500 EN ISO 12236 

Koni Düşürme Deneyi, (min.)     mm 22 10 7 EN 918  

Eşdeğer Göz Açıklığı,   (min.) 
O90 

    mm 0,08 0,08 0,08 EN ISO 12956 

Permeabilite, düzlemde 
VIH50 

q 
    m/sn 

lt / m2s 
       0,08 

80 
       0,05 

50 
     0,04 

40 

 
EN ISO 11058 



KISIM 252.- DONATILI ZEMİN DUVAR (TOPRAKARME)
252.01 Tanım. Bu kısım; projede gösterilen veya idare tarafından belirtilen
yerlerde, kamulaştırma alanının sınırlı olduğu yerlerde, köprü kenar ayakları
çevresinde vb yerlerde temel betonu üzerine, prekast yüzey elemanların
(panel), geri dolgu tabakalar içerisine yerleştirilen yüksek aderanslı sıcak-
daldırma galvaniz kapamalı çelik şeritler veya yüksek çekme dayanımlı plastik
şeritlere bağlanması ile inşa edilen Donatılı Zemin Duvar (Toprakarme) 
yapılmasını kapsar. 
252.02 Malzeme.
252.02.01 Prekast Paneller.
Prekast panellerin üretimi için çelik kalıplar kullanılacaktır. Kalıplar, panellerin
boyutlarında ±5 mm’den fazla sapma olmayacak şekilde hazırlanacaktır.
Kalıplar düz bir zemin üzerine yerleştirilecektir. Demir teçhizat, projesine göre
hazırlanarak kalıp içine yerleştirilecek ve oynamayacak şekilde tespit
edilecektir. Bağlantı elemanları veya ankraj halkaları ve kaldırma kancaları
kalıp içerisine projesine uygun olarak yerleştirilecek ve beton dökümünde
yerinden oynamayacak şekilde tespit edilecektir.
Beton üretiminde karışım dizaynına uyulacak ve TS EN 934-2 standardına
uygun beton kimyasal katkıları beton üretimlerinde kullanılabilecektir. 
Betonda kullanılacak çimento, TS EN 197-1 Standardına uygun PÇ 42,5 MPa  
portland çimentosu olacaktır. 
Betonun 150x300 mm silindir numunesinde karakteristik dayanım sınıfı C30 
olacaktır. Beton üretimi sırasında kalite kontrol yönünden gerekli testler
yapılarak uygunluk kontrol edilecektir.



4. PVC-U VE (HDPE) Esaslı Borular: 
 
313.02.02.03 Spiral Sarımlı PVC-U (Polivinilklorür) Esaslı ve Spiral Sarımlı Yüksek 
Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Esaslı Borular. 
 
313.02.02.03.01 Tanım. Yüzeysel suların; yol üstyapısına ve yol gövdesine zarar vermeden 
uzaklaştırılması veya yüzeyaltı drenaj sisteminden gelen suları almak için kullanılan, 
ekstrüzyon metodu ile üretilen; iç yüzeyi pürüzsüz, dış yüzeyleri ise profilli olacak şekilde 
profilli bantların özel makinalarda spiral olarak sarılmasıyla meydana gelen boruları ve bu 
borulardan kesilerek imal edilen ekleme parçalarını kapsayan borular olarak adlandırılır. Boru 
tipleri; üst dolgu yükü, trafik yükü ve zemin suyunun hidrostatik etkisi gibi teknik kriterler 
göz önüne alınarak belirlenecektir. Ayrıca üretici firmanın üretim ve uygulama kriterleri de 
dikkate alınacaktır. 
313.02.02.03.02 Boruların Etiketlenmesi. 
Üretici tarafından imal edilen her boy borunun en az bir yerinde hava şartlarına dayanıklı, 
okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.  
 
- Üreticinin adı ve işareti 
- Dış çapı 
- Üretim tarihi 
- Hammadde cinsi  
 
313.02.02.03.03 Malzeme. 
 
Spiral Sarımlı PVC-U (Polivinilklorür) Esaslı ve Spiral Sarımlı Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
(HDPE) Esaslı Borular, TS 12132 standardında belirtilen esaslara göre düzenlenmiş Tablo-
313-1’de verilen şartname kriterlerine uygunluk gösterecektir. 
 
Tablo-313-1 Spiral Sarımlı PVC-U (Polivinilklorür) Esaslı ve Spiral Sarımlı Yüksek 
Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Esaslı Borulara Yapılacak Testler ve Şartname 
Kriterleri. 
 

DENEY ADI DENEY 
STANDARDI ŞARTNAME LİMİTLERİ 

1. Dış Görünüş TS 12132 

Boru ve ekleme parçaları gözle muayeneye tabii  
tutulduğunda boruyu meydana getiren bantlar spiral 
şeklinde düzgün sarılmış ve kilitlenmiş olmalı, iç ve dış 
yüzeylerinde kullanımı etkileyecek delik, çatlak ve 
benzeri kusurlar bulunmamalıdır. 

2. Boruların dış çapları, boyları, 
    et kalınlıkları ve toleransları. TS 12132 Standartta verilen değerlere uygun olacaktır. 

3. Bağlantı yerlerinin su  
    sızdırmazlığı. TS 12132 

Su basıncı, sıcaklığı 230C ± 2 0C’lik  bir ortamda, 15 
dak.’lık bir süre içinde 0.05 Mpa’ a ulaşıncaya kadar 
yavaş yavaş arttırılır ve bu basınçta en az 15 dakika 
süre ile beklendiğinde deney basıncında bir değişiklik 
olmamalıdır. 

4. Boruların darbe mukavemeti. TS 12132 
TS 12132 standardının Madde 2.3.2.1.’e göre deneye 
tabi tutulduğunda, % 90 güven aralığında gerçek darbe 
oranı    % 10’un altında olmalıdır.  

5. Ekleme parçalarının darbe  
    mukavemeti.  TS 12132 

TS 12132 standardının Madde 2.3.2.2.’ye göre deneye 
tabi tutulduğunda, gövdesinde çatlama veya kırılma 
meydana gelmemelidir. (Yüzeyde çizikler veya uçlarda 
kopmalar kusur sayılmaz.) 



6. KÖPRÜ TABLİYELERİNDE KULLANILAN TECRİT MALZEMESİ: 
 
318.03.03  Polimer Bitümlü Örtü İle Tecrit. 
  
318.03.03.01 Yüzeyin Hazırlanması. 
 
Polimer Bitümlü Örtü uygulanacak yüzey kuru ve düzgün olmalıdır. Yüzeyde serbest halde 
malzeme bulunmayacaktır. Bütün çatlak ve çukurlar İdarenin uygun göreceği bir malzeme ile 
doldurularak düzeltilecektir. Polimer Bitümlü Örtü’nün yüzeye tamamen yapışması için bütün 
sert köşeler yuvarlatılacaktır. 
 
Beton yüzeyde; Polimer Bitümlü Örtü’nün zımbalama kuvvetinden etkilenmemesi için bütün 
sivri ve köşeli uçlar düzenlenecektir. 
Yüzeyde hapsedilmiş durumda bulunan rutubetin daha sonra buharlaşarak, bitümlü örtüde 
hava kabarcığı oluşturmaması için yüzeyin kuru olmasına özel dikkat gösterilmelidir. 
 

 Tablo-318-1 Polimer Bitümlü Örtü Tipleri ve Özellikleri 
 
 

POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜ TİPLERİ 

TİP- 1 (C) TİP -2 (CD) TİP -3 (P) DENEY DENEY  
STANDARDI 

TÜR 1 TÜR 2 TÜR 3 TÜR 1 TÜR 2 TÜR 1 TÜR 2 TÜR 3 

1. Görünüş Özelliği TS 11758-1 

Gözle incelendiğinde, bitüm taşıyıcıya iyice nüfuz etmeli ve aralarında sıkı 
bir bağ oluşturmalıdır. Rulolar açılırken sargı katları zedelenmemeli ve kolay 
bir şekilde açılmalıdır.Ayrıca örtü tabakasında hiçbir yönde çatlak, yırtık, 
delik (delikli cam tülü kullanılması dışında) ve yığılma bulunmamalıdır. 

3 2,8 2 1,8 3 2,8 
4 3,8 

2. Kalınlık ve Toleranslar  
     (mm) TS 11758-1 

3 2,8 4 3,8 5 4,8 

3.Genişlik, Uzunluk ve 
Toleranslar TS 11758-1 

Ruloların genişlik ve uzunlukları ölçüldüğünde; 
Genişliği 100 cm ve Tercih edilen uzunluklar ise; 15,00; 10,00; 8,0; veya 
5,00 m’dir.Genişlik toleransı: ± 2 cm ve Uzunluk toleransı: ± 3 cm dir. 

Boyuna 400 300 - 1000 600 1000 800 600 4. Çekme 
Mukavemeti 
 en az N/5 cm  Enine 300 200 - 1000 600 800 600 400 

Boyuna 2 2 - 4 4 40 35 30 5. Kopma 
Uzaması % 
 en az Enine 

TS 11758-1 
(Nis.2002) ve 
TS 1908 

2 2 - 4 4 40 35 30 
6. Sıcaklık Dayanım 
   Direncinin Tayini 

TS 11758-1 
(Nis.2002) Standarda göre deneye tabi tutulduğunda numunede akma olmamalıdır. 

7. Soğukta Bükülmenin 
   Tayini TS EN 1109 Standarda göre deneye tabi tutulduğunda numunede çatlama görülmemelidir. 

8. Boyut Kararlılığının  
Tayini TS EN 1107-1 Standarda göre deneye tabi tutulduğunda, numunede çekme oranı   % 0,6’dan 

az olmalıdır. 
9. Su Geçirmezlik  
Özelliğinin 
    Tayini 

TS Pr EN 
1928 

Standarda göre deneye tabi tutulduğunda, örtü üzerinde hiçbir sızdırma 
görülmemelidir. 

NOT: Rulo ambalajı üzerinde kolayca kopmayacak şekilde, doğrudan rulo üzerine tutturulmuş bir etikette; polimer bitümlü 
örtünün sınıfı, tipi, türü, çeşidi, kalınlık ve uzunluk bilgileri, imalatçının adı, adresi ve ünvanı, imalat yılı bilgileri olmalıdır. 



7. TÜNELLERDE SU YALITIMI:
350.06 Su Yalıtımı ve Daimi Yeraltı Suyu Drenajı.
350.06.01 Su Yalıtımı ve Koruyucu Keçe.
350.06.01.01 Genel.
Bu bölüm nihai beton kaplama dışına monte edilen sürekli su yalıtım
membranı vasıtasıyla tüm yer altı yapılarının su yalıtımını kapsamaktadır. 
Beton içerisinde bırakılan su tutucular, derzlerin izolasyonu gibi diğer
elemanlara ait şartlar bu bölüm kapsamında değildir.
Su yalıtımı tüm yer altı yapılarının su geçirimsizliğini sağlayacak şekilde
olacaktır. Sızıntı olması halinde, onarımları için önlemler alınacaktır. 

Tanım.
1. Yer altı yapılarına membran su yalıtımı yapılmasının amacı yer altı
sularının tünel içerisine sızmasının önlenmesi ve nihai beton kaplamanın
zararlı kimyasal madde etkilerine karşı korunmasıdır. Su yalıtımı, tavana
ve temel veya taban kemeri seviyesi üstünde duvarlara uygulanacaktır. Su 
yalıtım membranı daima püskürtme beton iksası ile nihai beton kaplaması
arasında bulunacaktır. Sözü edilen yer altı yapıları, belirgin yer altı su 
tablası kotu altında yerleştirilmediğinden tünel taban yapılarında
membran su yalıtımı kullanılmayacaktır.
2. Su yalıtımı sistemi, iki tabakadan oluşacaktır: birincisi, püskürtme
beton yüzeyine tespit edilmiş bir koruyucu keçe tabakasından ibaret
olacaktır; ikinci tabaka, imalatçısının tavsiye ettiği özel araçlarla uygun 
olarak tespit edilmiş gerçek su yalıtım membranıdır.
3. Yalıtım fonksiyonu membran tarafından sağlanırken; keçe tabakası su 
yalıtım membranının püskürtme betonu yüzeyi ile temasından hasar
görmesini önlemek, püskürtme betonu ile nihai kaplama arasında farkla
hareketler olması halinde beton ile püskürtme betonu arasında



KISIM 416.- BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM TABAKALARINDA KULLANILAN 
                       GEOSENTETİK MALZEMELER VE ÇELİK GRİDLER 
 
416.01 Tanım. Bu kısım, bitümlü sıcak karışımlar ile kaplanmış yolların takviyesinde, eski 
kaplamada oluşan çatlakların takviye tabakasına yansımasını geciktiren geokompozit, geogrid 
ve çelik gridler ile sızdırmazlık amacıyla kullanılan geotekstillerin özelliklerini ve yapım 
koşullarını kapsar. 
 
416.02 Genel.  
 
Hangi tip geosentetiğin veya çelik gridin kullanılacağı takviye edilecek yada onarım görecek 
yola ait İdare tarafından hazırlanan yada onaylanan Üstyapı Projelendirme Raporunda 
belirtilecektir.  
 
Aşağıdaki bölümlerde sızdırmazlık amacıyla kullanılan geotekstiller, eski kaplamada oluşan 
çatlakların takviye tabakasına yansımasını geciktiren geokompozit, geogrid ve çelik gridlerin 
malzeme özellikleri ve yapım metotları verilmiştir. Raporda geokompozitler önerildiğinde 
geokompozitin  geotekstili ve geogridi bu şartnameye uygun olacaktır.  
 
416.03 Malzemeler. 
 
Rulolar, taşıma ve depolama sırasında herhangi bir hasara karşı uygun şekilde paketlenmiş 
olmalıdır. Her rulo etiketlenmiş olmalı ve bu etiket üzerinde tanımlayıcı bütün bilgiler 
bulunmalıdır. 
 
416.03.01 Geotekstil ve Özellikleri. 
 
Kullanılan geotekstil; örgüsüz tipte, polipropilen veya poliester esaslı liflerden üretilmiş 
olacaktır. Geotekstiller ultraviyoleye karşı kuvvetlendirilmiş, eskimeye, çürümeye, 
çözücülere, ısıya ve oluşabilecek herhangi bir kimyasal reaksiyona karşı dayanıklı olmalıdır. 
Ayrıca asit, alkali, bakteri ve diğer organizmalara karşı da dayanıklı olmalıdır. Geotekstiller 
Tablo-416-1 de verilen şartları sağlayacaktır. 
 

Tablo-416-1 Geotekstil Özellikleri 
 

ÖZELLİKLER DENEY METODU ŞARTNAME 
LİMİTİ 

Çekme Dayanımı, kN/m, minimum EN ISO 10319 7 

Maksimum Yükteki Uzama, %, 
minimum EN ISO 10319 50 

Asfalt tutması, L/m2 TASK FORCE 25, Method 8 0.9-1.5 

Erime noktası, oC, minimum ASTM D 276 150 

Birim Ağırlık, g/m2 TS EN 965 135-145 

Alan Değişimi, %, maksimum TASK FORCE 25, Method 8 15 



416.03.02 Geogrid ve Özellikleri. 
 
Kullanılacak geogridin özellikleri Tablo-416-2 ye uygun olacaktır.  
 

Tablo-416-2 Geogrid Özellikleri 
 

ÖZELLİKLER DENEY METODU ŞARTNAME 
LİMİTİ 

Cam elyaflı geogrid ISO 3341 Çekme Dayanımı, 
kN/m, minimum  Birleşik geogrid EN ISO 10319 

100/100 

Kırılma Anındaki Uzama, %, maksimum ISO 3341, EN ISO 10319 5 

% 2 Birim Deformasyondaki Dayanım, 
kN/m, minimum ISO 3341, EN ISO 10319 60/60 

Erime Noktası, oC, minimum ASTM D 276 200 

 
Geogridler tek başına kullanıldıklarında; kazılmış yol yüzeyine geogrid serilmeden önce, 
Uygulama Raporuna göre gerekli ise, bitümlü düzeltme tabakası yapılmalıdır.   
 
416.03.03 Çelik Grid ve Özellikleri. 
 
Yansıma çatlaklarının geciktirilmesinde kullanılan galvaniz (çinko) kaplamalı çelik gridler 
çelik ağlardan ve enine yönde belirli aralıklarla dizilen donatı şeritlerinden oluşur. Çelik 
gridler, Tablo-416-3 de verilen şartları sağlayacak özellikte olacaktır. 
 
 

Tablo-416-3 Çelik Grid özellikleri 
 

ŞARTNAME LİMİTİ 
ÖZELLİKLER DENEY 

METODU Çelik Ağ Donatı Teli 
Galvaniz Kaplama, gr/m2 , 
minimum ASTM A641 Class III Class III 

Kopma Yükü, kN , minimum ASTM A641 1,8 12 
Çelik Gridin Boyuna Çekme 
Dayanımı, KN/m, minimum ASTM A975 40 40 

Çelik Gridin Enine Çekme 
Dayanımı, KN/m, minimum ASTM A975 50 50 

Elastisite Modülü, kN/mm2, 
minimum ASTM A975 200 200 
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6. GEOSENTET6. GEOSENTETİİKLERLE KLERLE İİLGLGİİLLİİ AVRUPA STANDARTLARIAVRUPA STANDARTLARI

CEN/TC 189 - Structure  
  

Secretariat Chairperson Secretary 
IBN  Mr A.Bezuijen  Dr F.Foubert  

  
Sub-structure  
SC/WG Title 
CEN/TC 189/WG 1  ad hoc group Asphalt reinforcement  

CEN/TC 189/WG 2  Terminology, identification, sampling and classification  

CEN/TC 189/WG 3  Mechanical testing  

CEN/TC 189/WG 4  Hydraulic testing  

CEN/TC 189/WG 5  Durability  

CEN/TC 189/WG 6  Geomembranes and geosynthetic clay liners - General and specific 
requirements    

 

 



GEOSENTETGEOSENTETİİKLERLE KLERLE İİLGLGİİLLİİ OLARAK TOLARAK TÜÜRK STANDARTLAR RK STANDARTLAR 
ENSTENSTİİTTÜÜSSÜÜ (TSE) TARAFINDAN YAYINLANAN AVRUPA (TSE) TARAFINDAN YAYINLANAN AVRUPA 

STANDARTLARI (EN) STANDARTLARISTANDARTLARI (EN) STANDARTLARI



                       Kritere uyan Standard sayısı: 103 

No  TS No/Ad  

1  TS EN 918   26.04.2000  
Jeotekstil Malzemeler ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Dinamik Delme 
Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi)  

2  TS EN 1897(Öncelikli 6)     
-Jeotekstiller-jeotekstil ile ilgili malzemeler-  
     

3  TS EN 1897   09.03.2006  
Jeotekstiller - Jeotekstil ile ilgili malzemeler - Basınç altında ezilme 
özelliğinin tayini  

4  TS EN ISO 9862   09.03.2006  
Jeosentetikler - Numune alma ve deney numunelerinin hazırlanması  
     

5  TS EN ISO 9863-2   03.11.1998  
Jeotekstil ve Jeoteksitil ile ilgili Mamuller-Belirli Basınçlarda Kalınlık 
Tayini-Bölüm 2: Çok Katlı Mamullerin Tek Katlarının Kalınlık Tayini 
İçin İşlem   

6  TS EN ISO 9863-1   09.03.2006  
Jeosentetikler - Belirtilen basınçlarda kalınlık tayini - Bölüm 1: Tek 
tabakalar  
     

7  TS EN ISO 9864   09.03.2006  
Jeosentetikler - Deney metotları - Jeotekstil ve jeotekstiller ile 
mamullerde birim alan kütlesinin tayini   

8  TS EN ISO 10318   12.10.2006  
Jeotekstiller - Terimler ve Tarifler  
     

9  TS EN ISO 10319   01.12.1998  
Jeotekstil Malzemeler-Genişlik Doğrultusunda Gerilme Mukavemeti 
Deneyi   

10  TS EN ISO 10320   15.04.2002  
Jeotekstil ve Jeotekstil ile İlgill Malzemeler-İşyerinde Tanıtım   

11  TS EN ISO 10321   13.04.1999  
Jeotekstil Malzemeler-Ek ve Dikişlerin Çekme Deneyi-Genişlik 
Doğrultusunda Tayin Metodu   

12  TS ENV ISO 10722-1   25.04.2003  
Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Yerleştirilme Esnasında 
Meydana Gelebilecek Hasarın Benzeştirilmesi İşlemi-Bölüm 1: Taneli 
Malzeme İçerisine Yerleştirme   

 



TSE BTSE BÜÜNYESNYESİİNDE AYNA KOMNDE AYNA KOMİİTELERTELERİİN (MIRROR COMMITTEE) N (MIRROR COMMITTEE) 
KURULMASI (15.ARALIK.2004)KURULMASI (15.ARALIK.2004)

CEN/TC 189 GEOSENTETCEN/TC 189 GEOSENTETİİKLER AYNA KOMKLER AYNA KOMİİTESTESİİ

BABAŞŞKAN: Prof. Dr. Erol GKAN: Prof. Dr. Erol GÜÜLERLER



GeosentetikGeosentetik malzeme kullanmalzeme kullanıımmıı Karayolu yapKarayolu yapıımmıında drenajda, nda drenajda, 
ttüünellerde, knellerde, kööprprüü ve viyadve viyadüüklerde su yalklerde su yalııttıımmıı uygulamalaruygulamalarıında kabul nda kabul 
ggöörmrmüüşş ve yaygve yaygıınlanlaşşmmışışttıır. Projelerde bu malzemelerin kullanr. Projelerde bu malzemelerin kullanıımmıı dodoğğal al 
hale gelmihale gelmişştir.tir.

Karayolu Karayolu üüstyapstyapııssıında ilk olarak 1986 ynda ilk olarak 1986 yııllıında kullannda kullanıılmaya balmaya başşlayan layan 
geosentetiklergeosentetikler gegeççen sen süüre ire iççerisinde yaygerisinde yaygıınlanlaşşmmışış; ; ççeeşşitleri, uygulama itleri, uygulama 
yerleri ve kullanyerleri ve kullanıım miktarlarm miktarlarıı artmartmışışttıır.r.

BitBitüümlmlüü SSııcak Karcak Karışıışım kaplamalm kaplamalıı Otoyol ve Devlet yollarOtoyol ve Devlet yollarıında, nda, üüstyapstyapıı
onaronarıımmıında nda geogridleringeogridlerin kullankullanıımmıınnıın giderek artacan giderek artacağığı ve  performansve  performansıı
yyüüksek yeni ksek yeni üürrüünlerin de ortaya nlerin de ortaya ççııkmaskmasıı ile onarile onarıımmıın asli unsuru olacan asli unsuru olacağığı
ddüüşşüünnüülmektedir. lmektedir. 

7.7. GELECEK GELECEK İİLE LE İİLGLGİİLLİİ DEDEĞĞERLENDERLENDİİRMELER (1)RMELER (1)



Avrupa BirliAvrupa Birliğği ile si ile süürdrdüürrüülen ortakllen ortaklıık mk müüzakerelerinde zakerelerinde ççevre koruma evre koruma 
kokoşşullarullarıınnıın giderek yaygn giderek yaygıınlanlaşşacaacağığı ggöörrüülmektedir. Bu durumda lmektedir. Bu durumda ççevreevre
şşartlarartlarıınana uyumlu katuyumlu katıı atatıık depolark depolarıı vb yapvb yapıılarda artlarda artışış ve yeni ve yeni 
uygulamalar guygulamalar güündeme gelecektir. Bu yeni ndeme gelecektir. Bu yeni ççevre yapevre yapıılarlarıı ve ve 
uygulamalara paralel olarak uygulamalara paralel olarak geosentetikleringeosentetiklerin kullankullanıımmıında da artnda da artışış
olacaktolacaktıır.r.

Bu sektBu sektöörrüün gelecen geleceğğini ini şşekillendirmek ve yekillendirmek ve yöönlendirmek inlendirmek iççin sadece in sadece 
geosentetiklergeosentetikler üüzerinde zerinde ççalalışışma yapacak bir ma yapacak bir ““AraAraşşttıırma rma EnstitEnstitü”ü” ssüü
kurulmalkurulmalııddıır. r. ÜÜretici, uygulayretici, uygulayııccıı ve ve üüniversitelerin ortak giriniversitelerin ortak girişşimi ile imi ile 
kurulacak kurulacak AraAraşşttıırma rma EnstitEnstitüüssüü yapacayapacağığı araaraşşttıırma rma ççalalışışmalarmalarıı ile yeni ile yeni 
üürrüünnlerin nitelilerin niteliğğini, performansini, performansıınnıı inceleyecekinceleyecek ve ve yeni yeni uygulamauygulama
alanlaralanlarıınnıı geligelişştirecektir. tirecektir. 

7.7. GELECEK GELECEK İİLE LE İİLGLGİİLLİİ DEDEĞĞERLENDERLENDİİRMELER (2)RMELER (2)




