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Yumusak Zeminler Uzerindeki Dolgularda Geosentetikler

Hazirlayanlar J. Otani ve E.M. Palmeira
Ceviren Orkun Z. Akkol

Yumusak zeminler iizerinde yapilan dolgularin ingaati zorlu bir gorev olabilir. Bu
baglamda, dolgu stabilitesini iyilestirmek i¢in geosentetik kullanimi, zemin takviye
tekniklerinden en etkili ve en ¢ok denenmis bigimlerinden biridir.

Donatisiz dolgularda tipik gd¢meler ve geosentetiklerin donati olarak kullanimlari
Bu gibi problemlerde asagidaki durumlar i¢in geosentetikler etkili bir sekilde kullanilabilir

1) Yumusak zeminlerin tasima kapasitesinin diisiik olmasi nedeniyle yumusak zeminlerin
yer degistirmelerinin azaltilmasi
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2) Dolgunun ve yumusak temel zemininin toptan gé¢mesinin engellenmesi, ve
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3) Geosentetik yiizeyi boyunca kayma gogmesini engellenmesi.
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Yumusak zemin iizerindeki bir takviyeli dolgunun stabilite seviyesi, glivenlik faktorlerinin
(Fs) tamimlanmasiyla degerlendirilebilir.
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P dolgu-takviye arayiizeyi boyunca siirtiinme kuvveti

Yumusak zeminler iizerindeki dolgularda takviye olarak geosentetiklerin kullanilmasinin
etkinligi asagidaki sekillerde goriilebilir.

1 Giivenlik takVi .

_ o yeli

Takviye | fakiord
1
T e
, X takviyesiz
% N - \ >
Yumusak zemin Insaatin bitimi

Smirli giiclendirme etkisi s6z konusuysa, "bazal takviyeli kazikli dolgu" kullanilabilir.
Prefabrike kaziklar veya iyilestirilmis zemin kaziklar1 kullanilabilir.
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Bazal takviyeli kazikli dolgu

Eger drenaj malzemesi kullanilirsa geosentetikler yumusak zemin konsolidasyonundan
kaynaklanan oturma miktarina katki saglayacak en uygun sekilde tanimlanarak

kullanilabilir.
(*) Dr. Orkun Z. Akkol, Insaat Yiik. Miih., Uluslararas: Geosentetikler Dernegi, Tiirkiye Subesi.
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Uluslararasi Geosentetikler Dernegi (IGS) kar amaci giitmeyen, geotekstiller, geomembranlar,
ilgili drinler ve benzer teknolojilerin bilimsel ve mihendislik gelisimine adanmis bir
organizasyondur. Uluslararasi Geosentetikler Dernegi, geosentetikler hakkinda teknik bilgi veren,
belirli araliklarla ¢ikan biltenin (IGS News) ve iki resmi yayinin (Geosynthetics International -
www.geosynthetics-international.com ve Geotextiles and Geomembranes -
www.elsevier.com/locate/geotexmem) yayimlanmasina katkida bulunmaktadir. IGS ve IGS'in diger
aktiviteleri hakkinda ek bilgi www.geosyntheticssociety.org internet adresinden veya IGS
Sekreterligi IGSsec@aol.com ile iletisime gecilerek elde edilebilir.

Yasal Uyari: Bu dékiimanda sunulan bilgi Uluslararasi Geosentetikler Dernegdi Egitim Komisyonu tarafindan
gbzden gegcirilmigtir ve mevcut uygulamanin durumunu uygun bir sekilde sunduguna inaniimaktadir. Ancak,
Uluslararasi Geosentetikler Dernedi sunulan bilginin kullanimindan dolayi ortaya gikan sorumlulugu kabul
etmemektedir. Kaynak agik bir sekilde belirtildigi takdirde, bu dékiimanin godaltiimasina izin verilmektedir.
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